3 Temmuz 2017 Tarih Ve 30113 Sayılı Tip İmar Yönetmeliği’nin 
Eski Yönetmeliklere Göre Değişiklikleri

1.) Madde 4, “d” bendinde asma kat tanımı , bağlantılı olduğu bağımsız bölümün bağımsız bölümün 1/3’ünden az yapılamayan, iç yüksekliği 2.40 metreden az olmayan(08.09.2013 ve 01.06.2013 tarihli yönetmeliklerde döşemeden döşemeye min yükseklik 2,40 olarak belirtilmiştir. İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergâhındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına karar vermeye ilgili idare yetkilidir.
2.) Madde 4 “e” bendinde önceki yönetmeliklerde belirtilmeyen Atrium ve avlu tanımı yapılmış ve karşılıklı iki kenar arası 5m az olamaması şartı verilmiştir. Tüm katlarda devam edecektir.
3.) Madde 4 “ğ” bendinde Bağımsız bölüm brüt alanı tanımı net şekilde yapılmış, “Bağımsız bölüm brüt alanı: Şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği  alanı (Dış cephe haricindeki bölümlerdeki dış kontur, duvar orta aksı olarak belirlenir. Bağımsız bölümün eklentileri  ayrıca belirtilmek zorundadır. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunur.)
4.) Madde 4 “ı” bendinde Balkon tanımına bağlı oldukları oda ve/veya mutfak piyesinin kullanımını tamamlayan ve bu mekândan bölme elemanları ile ayrılmış, üstü açık veya kapalı alanları ibaresi eklenmiştir.
5.) Madde 4 “i” bendinde Basit tamir ve tadil tanımına ıslak hacimlerin sayısı ve yerinin değiştirmeyen ibaresi eklenmiştir.
6.) Madde 4 k bendinde, Cephe uzunluğu tanımına kapalı çıkmaların artık dahil edildiği belirtilmektedir.
7.)  Madde 4 r bendinde çatı piyesi için açık teras ve ıslak hacimler ait olduğu bağımsız bölümün sınırlarını geçemez şeklinde belirtilmektedir.
8.) Madde 4 “çç” bendinde Geçit tanımı eklenmiştir. Geçit: İmar planlarında belirtilen yerlerde, iki veya daha fazla yolun, meydanın, avlunun ve benzeri açık kamusal alanların birbirine yaya bağlantısını sağlayan, giriş ve çıkışı kapatılamayan, bağımsız bölümler haricinde kalan, tamamen kamu kullanımına açık, çeperleri dükkânlı veya dükkânız  üstü kapalı geçiş alanını,
9.)  Madde 4 “hh” bendinde İç bahçe tanımı ile dar kenarı 3.00 m’den az olmamak koşulu getirilmiştir.
10.) Madde 4 “öö” bendinde Kat bahçesi Bina içinde yeşil doku ile iç içe yaşanmasını sağlamak amacıyla, ortak alana ait olmak üzere, binanın en az bir dış cephesi ile irtibatlı ve açık olan, en az iki kat yüksekliğinde ve asgari 3.00 metre genişliğinde, binanın katlarında yer alan bahçe düzenlemeleri şeklinde tanımlanmıştır. 
11.) Madde 4 “bbb” bendinde Kuranglez: Parsel sınırı içinde kalmak ve binaya bitişik olmak şartıyla binaların tabii zemin altında kalan bölümlerine doğal ışık ve havalandırma sağlamak amacıyla en az 0.80 metre en fazla 1.20 metre genişlikte olabilen, binanın hiçbir cephesinde mütemadiyen tesis edilemeyen, boyu yapıldığı pencere genişliğini 0.50 metreden fazla geçmeyen, derinliği azami 2.00 metre olan, giriş çıkış amacı taşımayan ancak, yol cephesi haricinde kaçış amacıyla çıkış tertiplenebilen ışıklıkları,
12.)  Madde 4 “fff” bendinde Mimari estetik komisyonu, Şehrin yöresel mimarisine ilişkin tespitleri yapan, meydan, yol, kaldırım, tabela, kent mobilyaları ve benzeri düzenlemelerdeki usullere ilişkin öneriler getiren, yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine, umumi binaların fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz edip etmediğine karar veren komisyonu şeklinde tanımlanmıştır.
13.) Madde 4 “ccccc” bendinde Zemin terası: İrtibatlı olduğu katın seviyesini aşmayan, tabi zeminden veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1.50 metre yükseklikte olan, bağımsız bölümlerin parçası veya binanın ortak alanı olarak kullanılan, döşeme altında kalan kısmı doldurularak kapatılan veya duvar ile çevrilerek gerektiğinde depo olarak kullanılabilen, parsel sınırlarına yan ve arka bahçelerde 3.00 metreden, ön bahçelerde imar planında veya ilgili idarelerin imar yönetmeliklerinde aksine bir hüküm yok ise 3.50 metreden fazla yaklaşmayan ve yapı kitlesinin en fazla iki tarafını çevrelediği terasları,
14.) Madde 4 “yyy” bendinde Subasman kotu (Zemin kat taban kotu): Binaların zemin kat taban döşemesi üst kotunu (İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde, ±0.00 kotunun altına düşemez ve +1.20 kotunun üzerine çıkamaz.),
15.) Madde 5 6. bendinde Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.
16.) Madde 5 8 bentte 22 nci maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz.
17.) [bookmark: _GoBack]Madde 5 8. Bentte belirtilen alan kullanımlarına göre, % 30’a dahil olmayan alanlar içerisinde, Bodrum katta yer alan, Konut kullanımlı bağımsız bölümün net alanının %10 ‘u ticari kullanımlı bağımsız bölüm net alanının %50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler emsale dahil edilmez. Daha önceki yönetmelikte depo amaçlı eklentiler bağlı olduğu bağımsız bölümlerin bağımsız bölüm brüt alanını aşamıyordu.
18.) Madde 5 8. Bentte belirtilen alan kullanımlarına göre, % 30’a dahil olmayan alanlar içerisinde,  Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan,  korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni asgari ölçülerdeki alanı, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar bodrum katlarda kullanılan 
a) Zorunlu otopark alanlarının 2 katı, 
b) Sığınak, asansör boşlukları, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat merkezi, su deposu, enerji odası, kömürlükler ve kapıcı dairelerinin ilgili mevzuat, standart ya da bu Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanları, 
c) Konut kullanımlı bağımsız bölüm net alanının % 10’unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm net alanının % 50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler, 
ç) Ortak alan nitelindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 100 m ’si, konut dışı yapılarda 200 m ’si,
d)Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla; otopark alanları ve 22 nci maddede belirtilen tamamen gömülü ortak alanlar, bu hesaba dâhil edilmeksizin emsal haricidir.
19.) Madde 5 11.bend Yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda olmaması halinde bu Yönetmelikte gösterilen kat adedi veya bina yüksekliği aşılamaz. Hiçbir koşulda hava mânia kriterleri aşılamaz, planda veya planda belirtilmemişse bu Yönetmelikte belirtilen kat adedi, kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle arttırılamaz, bu suretle yapı Yoğunluğu artırılamaz. İbaresi eklenmiştir.
20.) Madde 5 25 bend Her müstakil konutta en az; 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunur. Yatak nişi ibaresi kaldırılmış sadece yatak odası belirtilmiştir. Madde 29’da ölçüleri belirtilmiştir. 
Her müstakil konutta en az aşağıdaki piyesler bulunur:
	Piyes 	
	Dar Kenarı
	Net Alanı

	1 oturma odası      
	3.00 metre 	
	12.00 m²

	1 yatak odası
	2.50 metre
	9.00 m²

	1 mutfak veya yemek pişirme yeri
	1.50 metre
	3.30 m²

	1 banyo veya yıkanma yeri
	1.50 metre
	3.00 m²

	1 tuvalet
	1.00 metre
	1.20 m²


21.) Madde 7  3 bend ile resen tehvid yetkisi ilgili idarelere verilmiştir. “Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak, ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı takdirde resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.”
22.) Bina derinlikleri hesaplama (I=L-(K+H/2)) formülü yeni yönetmelikte yer almamıştır.
23.) Mevcut uygulama imar planlarında kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş parsellerde Bina kat adetleri  hesaplanması Madde 9’da belirtilmiştir. Ancak eski yönetmeliklerde belirtilen” Ancak (10,00) m. ve daha geniş yollarda 3,00 m.’den fazla ön bahçe mesafesi bulunan parsellerde fazladan her 2 m.’lik ön bahçe mesafesi için kat adedine 1 kat ilave yapılabilir.” İbaresi yeni yönetmelikte belirtilmemiştir.
24.) Madde 11 6 bendde” Kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 4.50 metreden aşağı olamaz. Son kademenin 4.50 metreden az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.” İbaresi eklenmiştir. 01.06.2013 tarihli tip imar yönetmeliğinde kademe 6m olarak belirtilmiştir.
25.) Madde 16 4 bedde “Otopark giriş eğimleri, istinat duvarı, korkuluk ve benzeri gerekli güvenlik tedbirleri alınmak ve ilk 3.00 metresi %7 eğimi geçmemek kaydıyla parsel sınırından itibaren başlatılabilir.”
	26.) Madde 19 a bendinde merkezi iş alanı tanımına “plan kararı ile rezidans alanı ayrılır “İbaresi eklenmiştir.
27.) Madde 19 L bendinde Konut alanları bodrum zemin ve 1. Katında ticaret yapılabilmesi koşulunu İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınması gerekliği belirtilmiştir.
28.) Madde 19 ğ bendinde, Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut gibi karma kullanım alanlaında imar planında bu oran belirlenmemiş ise, konut kullanımı emsale konu alanın % 20’sini aşamaz. İbaresi eklenmiştir.
29.) Madde 19 ğ bendinde, Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret+Konut gibi konut da yapılabilen karma kullanım alanlarında konut veya yüksek nitelikli konut yapılabilmesi için, imar planında konutun ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı ve donatı alanlarının konut kullanımının getireceği nüfus yoğunluğu üzerinden hesap edilerek bu alana hizmet verecek şekilde ayrılmış olması şarttı getirilmiştir.
30.) Madde 22 j bendinde daire sayısı ve arsa yoğunluğu gözetilmeden ortak alan niteliğindeki; Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile kısmen açıkta kalan, yola cephesi bulunmayan bodrum katlarında yer alan; tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesis, spor birimleri ve depolar 500 m2 ’yi aşmayacak şekilde düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
31.) Madde 22 de ortak alan niteliğinde düzenlenen mescit ve kreşlere m² ve kat sınırlaması getirilmiştir.
32.) Madde 22 ve Madde 5 te bina için gerekli olan otopark alanını 2 katından fazlası ve minimum sığınak alanından fazlası emsal alana dâhil edilmiştir.
33.) Madde 22, Madde 5 ve Madde 20 Binaların Yangından Korunması Hakkındaki yönetmeliğinin gerekli gördüğü yangın merdiven evi, yangın güvenlik holü, yangın güvenlik koridorunun emsalle dahil edilmemesi ile ilgili bir husus bulunmamaktadır. Önceki yönetmeliklerde ygh ve ygk emsale dahil edilmemektedir.
34.) Madde 20 ve madde 22 de belirtilen, Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %10’unu geçmeyen; kameriye, pergola, sundurma, açık yüzme ve süs havuzu TAKS ve KAKS alanına dahil olmayacağı belirtilmiştir. Önceki yönetmeliklerde peyzaj elemanları ile ilgili herhangi bir sınırlandırma yoktu.
35.) Madde 22 Balkonlar ve açık çıkmaların genişliği 2 m’yi geçen kısımları emsale dahil edileceği belirtilmiştir.
36.) Madde 23 Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak arka bahçe mesafelerinin 0.50 metre arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da uygulanabilir. Önceki uygulamalarda kademeli çekme yan ve arka bahçe de 0,5 m artırılarak uygulama yapıyordu. Yeni yönetmelikte kademeli çekme sadece arka bahçede uygulamayabileceği belirtilmiştir.
37.) Madde 23 Ön bahçe mesafesi 7 m ‘ye çıkarılmak koşuluyla bina cephesinden itibaren 2 m dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark olarak kullanılır ibaresi eklenmiştir.
38.) Madde 23 Ön yan ve arka bahçelere güvenlik kulübesi kameriye pergola süs havuzu çocuk bahçeleri bina giriş köprüsü tarzı unsurlar yapılabileceği belirtilmiştir.
39.) Madde 23 Ön bahçelerde tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında parsel hududuna 3 metreden fazla yaklaşmamak koşuluyla otopark olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.
40.) Madde 23 Uygulama imar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın tabii zemin veya tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görünen yüksekliği 60.50 metre veya daha fazla ise; ön, yan ve arka parsel sınırından en az 15.00 metre çekilmek durumundadır. 60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe mesafelerine 1.00 metre ilave edilir. Önceki yönetmeliklerde yan bahçe 0,50 m ilave ediliyordu.
41.) Madde 23 5 bendinde ön bahçeye güvenlik kulübesi yapılabileceği belirtilmektedir.
42.) Madde 23 Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m ’si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan sayıda ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış bir alana dikilir. İbaresi eklenmiştir.
43.) Madde 27 Katı yakıt kullanan sobalı binalarda bodrum veya zemin katlarda veya bodrum katı bulunmayan binaların bahçelerinde her daire için en az 5 m2 en fazla 10 m2 odunluk kömürlük veya depolama yeri zorunlu hale getirilmiştir.

44.) Madde 28 Kat yükseklikleri Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla; Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; diğer katlarda 4.00 metre, b) Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre, c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre, ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.5 metre, diğer katlarda 3.60 metre, kabul edilerek uygulama yapılabilir. Şeklinde düzenlenmiştir.

45.) Madde 28’de Kat yükseklikleri ile plandaki veya planda belirlenmemişse bu Yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak bir adada bulunan parsellerin en az dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkülün kat yükseklikleri dikkate alınır. İbaresi eklenmiştir.

46.) Madde 28 ‘de İskân edilen katların iç yüksekliği, asma katlar hariç 2.60 metreden az olamaz. Ancak hava maniası olup planla kat adedi belirlenen parsellerde bu yükseklik 2.40 metreye düşürülebilir.( İç yükseklik: Taban döşeme kaplaması üzerinden tavan kaplamasına kadar olan net mesafeyi tanımlamaktadır.)

47.) Madde 29 3 bendinde hol ve koridor genişlikleri 1,20 m²’den az olamaz şartı getirilmiştir. 

48.) Madde 29 3 bendinde Bağımsız bölüm iç duvar kalınlıkları en az 0.10 metre, diğer bütün duvar kalınlıkları en az 0.20 metre olarak düzenlenir. Şeklinde sınırlama getirilmiştir.

49.) Madde 39  5 bentte Asansörlü eşya taşımacılığı için, 3 kattan fazla 10 kattan az katlı binalarda her bir bağımsız bölümün en az bir balkonunun kapısının eni net 0.90 metreden düşük olamaz. Şartı getirilmiştir.

50.) Madde 40 3 bentte Çatılar parapet üzerine oturtulamaz ibaresine yer verilmiştir.

51.) Madde 40 4 bentte Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek kaydıyla; ayrık binalarda kırma, ikili blok binalarda bloğu ile müşterek kırma, iki taraftan da bitişik binalarda ise ön ve arka cepheye akıntılı beşik çatı kurulacağı varsayılarak belirlenir. İbaresi yer almaktadır.

52.) Madde 41 4 bentte Açık çıkmalarda, Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 2.00 metreye kadar yaklaşılabileceği belirtilmektedir.

53.) Madde 41 Farklı bağımsız bölümlere ait açık çıkmalar arasında en az 3.00 metre boşluk bırakılır. Şartı getirilmiştir.

54.) Madde 41 Bina cephelerinde, mimari projesinde cephe estetiği ve tasarımı göz önünde bulundurulmak ve detay projeleri verilmek, hafif malzemeden yapılmak, parsel sınırına taşmamak ve kapalı mekân oluşturmamak kaydıyla 0.50 metreye kadar güneş kırıcı yapılabilir.

55.) Madde 41 de Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa yapılsın 0.20 metreyi geçmeyen, kullanım alanına dâhil edilmeyen motif çıkmalar yapılabilir. Bahçe içinde yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri ile bina cephesinden itibaren genişliği 2.50 metreyi geçmemek, tretuar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuar kotundan en az 2.50 metre yükseklikte yapılacak giriş saçakları çıkma olarak değerlendirilmez. Motif çıkmalar, açık ve kapalı çıkma önüne yapılacak ise motif çıkma da dâhil olmak üzere çıkma genişliği birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde açıklanan hükümlere göre belirlenir. İbaresi düzenlenmiştir.

56.) Madde 51’de Köşe başı veya köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki mekânlarla içten bağlantısı sağlanabilir. İbaresi geçmektedir.

57.) Madde 42 Çatı saçağı 1 metreye kadar yapılabilecektir. Eğer binada çıkma yapılıyorsa bu ölçü 50 cm i aşmayacak şekilde planlanacaktır ibaresine yer verilmiştir.

58.) Madde 44 Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 80’i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.

59.) Madde 44 Kapıcı daireleri brüt 50 m2 ‘den az olamaz ibaresine yer verilmiştir. Ayrıca her biri en az 9m2 lik 2 yatak odası zorunlu tutulmuştur.12 metrekarelik oturma odası en az 3.3 m2lik mutfak yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Banyo ve duş yerleriyle ilgili ölçü kaldırılmıştır.

60.) Madde 44 Bekçi / güvenlik odaları 9 metrekareden 4 metrekareye düşürülmüştür.

61.) Madde 54 3 bendinde süreye ilişkin ruhsat yenileme en çok 2 kere yapılır hususuna yer verilmiştir.

62.) Madde 59 Yapı ruhsatı başvurusu yapılan bir parselde, mimari projenin ilgili idaresince onaylanmasını müteakip, fenni mesul ve iş güvenliği sorumluluğunun üstlenilmesi, uygulamaların şantiye şefi tarafından yürütülmesi, yapı sahibi ve müteahhidi tarafından yapı ruhsatı alınmadan yapının inşasına başlamayacağına dair noter taahhütnamesi verilmesi kaydıyla, ruhsatı veren idarenin uygun görüşü ile kazı izni verilebilir. İbaresine yer verilmiştir.

63.) Madde 57 Aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıyan yapı veya yapılar için büyükşehir belediyesince avan proje zorunluluğu getirilebilir: a) Müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar, b) Bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60.000 m ’den fazla olan yapı veya yapılar topluluğu, c) Binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılar.

64.) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur. İbaresi ile  Isı yalıtım uygulamaları ile güneş kaynaklı yenilenebilir enerji uygulamaları için muvaffakatname alınmak kaydıyla belediyeden izin alınarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir . Ruhsat zorunluluğu kaldırılmıştır.

65.) Madde 57 Peyzaj projelerinin de ruhsat aşamasında ilgili idareye sunulma zorunluluğu yoktur. Ancak bu projenin ruhsat onayından sonra bir aylık süre içinde idareye sunulması ve idarece onaylanması zorunludur. İbaresi eklenmiştir.

66.) Madde 66 Komisyonca özgün fikir ifade ettiği, ancak eserin bütünlüğünü bozmadığı ve estetik görünümünü değiştirmediği teknik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna mimari estetik komisyonu tarafından karar verilen değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilebilecek telif ücreti; proje sözleşmesinde belirlenen veya fatura edilen bedelin, sözleşmede belirlenmemesi veya fatura edilmemesi halinde ilgili meslek odasınca belirlenen m mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda % 20’sini, inşaatı süren yapılarda ise % 15’ini geçemez. İbaresi eklenmiştir.






	 



